柳汽电动轨道车电气概述

1． 电压：3／PE／―３８０Ｖ，三相四线制。
2． 电压允许波动范围：稳态电压值为０.9-----1.1倍额定电压。

3． 频率：50HZ

4． 频率允许波动范围：0.99---1.01 额定频率（连续工作）。

5． 谐波：2---5次畸变谐波总和不超过线电压方根均值的10%，对于6---30次畸变谐波的总和允许最多附加线电压方根均值的2%。

6． 不平衡电压：三相电源电压负序和零序成分都不超过正序成分的2%。

7． 电压降：电压降不应超过大于1周期的电源峰值电压的20%，相距降落间隔时间应大于1S。

8． 本设备最高起动电流：380V    3.5A

9． 控制回路电压：AC 220V，遥控器手柄使用27A 12V电池。
10． 电路说明（参见电气原理图）。

（１）. 开机前准备:

    打开电器箱门,合上空气断路器QF，ＱＦ1，QF2，交流接触器KM自动吸合，遥控器指示灯亮，表明设备已正常通电。

（２）电机运转

   　     A ．按SA02（正转）或SA03（反转）可以启动电动机正反转运行。可以根据工作需要选择电机的运行模式。　　　　　　   

B．也可以通过遥控手柄来控制电机的运行。按▲启动按钮，交流接触器KM1通电吸合并自锁，电机正转。轨道车正向运行。到设定位置，触动限位开关SQ3，KM1断电，电机停止运转。
C．按▼启动按钮，KM2通电吸合并自锁，电机反转。轨道车反向运行。到设定位触动限位开关SQ4，KM2断电，电机停止运转。
      D．按■启动按钮，则电机停止运行。
      E．SQ1为超位开关，动作后则交流接触器KM断开，彻断电源。这时需要人工把轨道车推复位。
为了防止电机长时间过载运行，电路中设置热继电器RJ其整定值应根据电机铭牌标示的额定电流进行调整。

限位开关的安装根据工作位置具体确定。轨道车转到位碰压到限位开关，限位开关动作，交流接触器失电断开，电机自动停止运转。

（３）关机

　　设备停止使用，为保障人身和设备安全须关断总电源开关QF。

１１　电气设备的维修

在检查电气设备时，总电源开关及接触器电源线中仍有电压，请注意安全！

本配电箱没有开门断电，在打开箱门后要注意将总电源开关QF关断。

１２　预防性检查

为保证人身和设备安全，设备电气部分每年应检查一次，并做好检测记录，发现问题应立即采取措施。

１３　绝缘电阻测量

用５００Ｖ摇表对主回路和控制回路进行测量，其绝缘电阻应大于１兆欧　

１４　电气常见故障的处理（略）。　

